OBEC LIPTOVSKA STIAVNICA

Hlavna 39/53, 034 01 Liptovska Stiavnica

C.j.: 0cU-097-5/2022-SK v Liptovskej Stiavnici, dia 26.02.2024

UZEMNE ROZHODNUTIE

navrhovatel’ Obec Ludrova 1CO 00 315 591

sidlo Ludrova ¢. 239, 034 71

(d’alej len navrhovatel’) zastiipena starostom obce Petrom Slimakom, podala diia 20.07.2022, s doplnenim
dna 20.11.2023, navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby ,Ludrova — chodnik pri Statnej ceste 111/2227¢

v katastralnom uzemi Ludrova

na pozemkoch, pare. ¢. CKN - liniova stavba [pozemKy, parc. ¢. CKN 464/5, 1004/1 (EKN 439),
1004/17]

Obec Liptovska Stiavnica zastipena starostom obce RNDr. Dusanom Direrom, ako prislusny stavebny
urad vzmysle § 5 pism. a) bod ¢. 1 zakona ¢. 608/2003 Z.z. o $tatnej sprave pre uzemné planovanie,
stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) a § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3
stavebného zakona, posudil predlozeny navrh podla § 35 a § 37 stavebného zakona a na tomto zaklade
v stlade s vyjadreniami ucastnikov konania a dotknutych organov vydava podla § 39,a § 39a

stavebného zakona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

»Ludrova — chodnik pri $tatnej ceste 111/2227<,

v rozsahu stavebnych objektov: SO 01 — Chodnik,

na pozemkoch, parc. ¢.: CKN — liniova stavba [parc. ¢. CKN —464/5, 1004/1 (EKN 439), 1004/17],
katastralne tizemie: Ludrova,

druh stavby: inZinierska stavba,

ucel stavby: chodnik pre peSich,

charakter stavby: stavba trvala.

Stavba ,,Ludrova — chodnik pri $tatnej ceste I11/2227* (d’alej len ,,stavba‘“) bude umiestnena v zastavanom
uzemi obce Ludrova, na rovinatom teréne, na pozemkoch, parc. ¢. CKN 464/5 — ostatna plocha,
o celkovej vymere 1347 m? ; CKN 1004/1 — zastavana plocha a nadvorie, 0 celkovej vymere 4293 m?
(EKN 439) a CKN 1004/17 — ostatna plocha, o celkovej vymere 10 m2. Vlastnictvo K pozemkom ma




Obec Ludrova, ICO 00 315 591, so sidlom Ludrova &. 239, 034 71, &o bolo preukazané vypismi z listov
vlastnictva ¢. 591 a 2367, zo dia 30.08.2022.

Pre umiestnenie stavby a projektovi pripravu sa uréuja tieto podmienky:
I. ) Podmienky na umiestnenie stavby a projektovu pripravu stavby:

1.1) Clenenie stavby:

SO 01 — Chodnik — dizka trasy 131,0 m

Stavba bude umiestnena v siilade s projektovou dokumenticiou pre izemné rozhodnutie podla
situacie, ktora je sucast’ou rozhodnutia navrhovatel’a a stavebného tiradu.

1.2.) Technické rieSenie:

SO 01 — Chodnik:

Chodnik pre pesich je navrhnuty v zelenom pase pozdiz cesty I1I/2227. Zagiatok trasy je v ckm 1,470
a koniec trasy v ckm 1,601. Di7ka chodnika — 131,0 m, max. $irka — 2,0 m, plocha chodnika spolu — 262
m?, plocha dlazby — 236 m? Od komunikéacie bude osadeny cestny obrubnik s nasFapom 0,15 m a
vyskovo bude kopirovat’ exitujucu vysku komunikacie. V napojeniach na komunikéciu bude obrubnik
osadeny bezbariérovo s naslapom max. 2 cm. Plocha vedla chodnika zo strany parkového obrubnika
bude zahumusovand a zatravnend. Kryt chodnika je navrhnuty zo zédmkovej dlazby. Odvodnenie
chodnika a komunikécie bude cez existujuce ulicné vpusty a existujucu dazd’ovi kanalizdciu umiestnent
pod navrhovanym chodnikom.

O vydanie stavebného povolenia na SO 01 — Chodnik, poZiada stavebnik Specidlny stavebny urad -
prisluSny cestny spravny orgdan (pri stavbdach pozemnych komunikdcii vykondvajii poésobnost’
stavebného uradu S3pecidlne stavebné urady podla § 16 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikacidach).

Il. ) Poziadavky vyplyvajice z chranenych uizemi a ochrannych pasiem: Pri spracovani projektu k
stavebnému povoleniu musia byt dodrzané ochranné a bezpecnostné pasma vsetkych jestvujicich
podzemnych a nadzemnych vedeni.

I11.) Iné:

Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovany v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb.,
zneni neskors$ich zmien a doplnkov, v stlade s § 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., v stlade s vyhlaskou ¢.
532/2002 Z.z. a podla dokumentacie pre tzemné konanie, ktorti vypracoval Ing. Vladimir Otto —
autorizovany stavebny inzinier, komplexné architektonické a inzinierske sluzby; za dodrzania podmienok
danych v tomto rozhodnuti.

1V.) Poziadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov:

- Okresny urad RuZomberok, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, ¢. OU-RK-OCDPK-

2022/009320-002, zo diia 14.10.2022:

Okresny urad RuZomberok, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, ako vecne a miestne

prislusny organ Stdtnej spravy vo veciach ciest 11. a lll. triedy podla ¢l. I § 2 ods. 1, ods. 3a ods. 5a § 3

ods. 2 pismena a) zdkona ¢. 180/2013 Z. z. 0 organizdcii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni

niektorych zakonov a § 3 ods. 1 pismeno c) a ods. 5 pism. a) zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,zakon ¢. 135/1961 Zb.")

Ziada:

1. PredloZené vykresy, situdcia a situdcia na katastralnej mape nie st totozné. Uvedené vykresy
zosuladit’.

2. Dodrzat’ poziadavky majetkového spravcu cesty - Spravy ciest ZSK, uvedené v jeho vyjadreni ¢&.
2/2022/1393/tsu-343 z 21.09. 2022 a vo vSeobecné zaviznych podmienkach, ktoré st zverejnené na
stranke https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf.

3.V dokumentécii pre stavebné povolenie navrhniit' odvodnenie cesty v useku, kde sa v sti€asnosti
nenachadzaji obrubniky a poziadat’ o jeho odstihlasenie majetkového spraveu cesty 111/2227.

4. Dazd’ové vpusty nenavrhovat’ do jazdného pasu cesty 111/2227.

VytyCenie chodnikového obrubnika a vpustov da stavebnik pred vystavbou preukazatelne
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odstihlasit’ majetkovému spravcovi cesty 111/2227.

6. Do cesty I11/2227 neprekladat’ ziadne vedenia.

7. Stavebnik zabezpeéi aby stipy a ani Ziadne iné nadzemné objekty, s vynimkou odsuhlaseného a
ur¢eného docasného dopravného znacenia, nezasahovali do priechodného prierezu cesty 111/2227.
Do priechodného prierezu cesty nesmu zasahovat ani nddoby na odpad. Obrys priechodného
prierezu pozemnej komunikacie urcuje STN 73 6201 v kap. 6.

8. Stavebnik zabezpec¢i aby do rozhl'adového pola smerovych oblikov a ani do rozhl'adového pola
krizovatiek neboli umiestnené ziadne rozhladové prekdzky. Vypocet rozhladovych poli treba
vykonat’ podl'a platnych STN.

9. Vsetky prace uskutociovat’ iba tak, aby nebola ohrozovana bezpecnost' cestnej premavky a bol
zaisteny bezpecny prejazd vozidiel a prechod chodcov vedl'a pracoviska. Stavebnik zabezpeci, aby
bolo pracovisko pocas prac na ceste 111/2227 a v jej bezprostrednej blizkosti oznacené a zabezpecené
docasnym dopravnym znacenim, ktoré bude odsuhlasené OR PZ ODI v Ruzomberku a majetkovym
spravcom cesty 111/2227. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude obsahovat’ i navrh
docasného dopravného znacenia.

10. Projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie predlozit’ na vyjadrenie majetkovému spravcovi
cesty 111/2227, OR PZ ODI Ruzomberok a Okresnému uradu Ruzomberok, odboru cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii.

Okresny turad v Ruzomberku, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Vas upozoriiuje na

ustanovenie § 2 ods. 4 zédkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni

neskorsich zmien a doplnkov, podla ktorého sa navrhovanie pozemnych komunikécii vykonava podla
platnych slovenskych technickych noriem, technickych predpisov a objektivne zistenych vysledkov
vyskumu a vyvoja pre cestnu infrastruktaru. Vynimky zo STN a technickych predpisov pre pozemné
komunikéacie moze povolit’ iba Ministerstvo dopravy a vystavby SR. Stavba chodnika musi tieZ spinat’
poziadavky vyhlagka MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d’alej len
,vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z.©)

- Sprdva ciest Zilinského samospravneho kraja Zilina, & 2/2022/1393/ts1i-343, z0 diia 21.09.2022:
Dokumentécia, ktorti vypracoval Ing. Vladimir Otto, ¢. oprdvnenia: 4196*Z*A2 v termine 03/2022 v
stupni DUR liniovej stavby: ,,Ludrova - chodnik pri Statnej ceste 111/2227 predklada na vyjadrenie
projekt vystavby chodnika a domovych vjazdov k nehnutel'nostiam pri ceste 111/2227 v intravilane obce
Ludrova v uvedenom staniceni z dovodu zvysenia bezpecnosti chodcov.

A. Navrhované stavebno-technické rieSenie:

Predlozeny projekt riesi novy chodnik pre pesich pozdiz cesty 111/2227 vlavo v intravilane obce Ludrova.
Chodnik bude vybudovany v zelenom pése vedla cesty 111/2227 v ckm 1,470 - 1,601. Dizka chodnika je
131 m. Sirka chodnika bude 2 m. Kryt chodnika bude zo zamkovej dlaZby.

Od cesty 111/2227 bude osadeny cestny obrubnik s na§lapom 0,15 m a vy$8kovo bude kopirovat’ existujicu
vySku komunikacie. V miestach najazdov ku rodinnym domom, resp. ku ostatnym vjazdom bude
obrubnik osadeny bezbariérovo s naslapom max. 2 cm. Cestny obrubnik bude osadeny vedla linie
asfaltového krytu vozovky, tak Ze nebude potrebné existujuci kryt vyburat, len priestor medzi
obrubnikom a cestou bude odfrézovany na Sirku 30 cm a na hriibku 50 mm a po osadeni cestnych
obrubnikov bude zaasfaltovany.

Odvodnenie chodnika a cesty 111/2227 bude cez existujice uliéné vpuste a existujucu dazd’ova
kanalizaciu umiestnent pod budovanym chodnikom.

B. Majetkovoprdvny stav podla predloZenej projektovej dokumentdcie:

Stavebny objekt (SO 01 Chodnik) je navrhnuty na osadenie nasledovne:

1. Naparcele ¢. CKN 1004/1, LV nezalozeny, EKN 439, na LV 2367 v prospech obce Ludrova.
2. Nanparc. ¢. CKN 464/5, na LV 591 v prospech Obce Ludrova.

C. Podmienky SC ZSK pre zapracovanie do DPS:
1. Vystavbou chodnika bude zachovana jestvujuca svetla Sirka vozovky cesty 111/2227!
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2.

Pripadna zmena a doplnenie trvalého dopravného znacenia pri ceste 111/2227 bude realizovana na
naklady stavby.

Pri dodrzani uvedeného sthlasime s vydanim tzemného rozhodnutia. Stupeit DPS ziadame predlozit’ na
posudenie, kde stanovime podmienky pre zvla$tne uzivanie cesty a realizaciu prac. Platnost’ vyjadrenia je
obmedzena na 12 mesiacov odo diia jeho vystavenia.

Neoddelitelnou stcastou tohto vyjadrenia su ,,VSeobecno — zavdzné podmienky pre stavebnika na
realizaciu prac v telese ciest v majetkovej sprave SC ZSK pre rok 2022 uvedené v prilohe, ktoré st pre
stavebnika zavazné.

Toto vyjadrenie je spoloénym stanoviskom Spravy ciest Zilinského samospravneho kraja ako spravcu
cesty 111/2227 a Zilinského samospravneho kraja, ktory je jej vlastnikom.

VSeobecno-zavizné podmienky pre stavebnika na realizaciu prac v telese ciest v majetkovej sprave
SC ZSK:

1.

2.
3.

10.

11.

12.

Prace realizovat v obdobi od aprila do 15. oktébra prislusného kalendarneho roka, aby sa
netvorili prekdzky pri vykone zimnej udrzby cesty.

Zimné obdobie je obdobie zac¢inajuce 01.11. a konc¢iace 31.03. nasledujtiiceho roku.

V pripade realizacie stavebnych prac v telese cesty pocas zimného obdobia, do ¢asu kym nebude na
vozovke cesty Il. a Ill. triedy v dotknutom tiseku zrealizovana asfaltova uprava ryhy, ktori spravca
cesty pisomne prevezme, bude medzi investorom a spravcom cesty vyhotovena Zmluva o vykone
zimnej udrzby. Zimni udrzbu dotknutych usekov cesty bude zabezpeCovat investor na vlastné
naklady. Tato poziadavka bude uvedena v rozhodnuti pre ,,Zvlastne uzivanie cesty*.

Konecna tprava vozovky sa zrealizuje v zmysle TP 079 - Navrhovanie a realizdcia dodato¢nych
jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a prieCnych rozkopavok cestnych komunikacii a TP 033 -
Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek, a to v termine ur¢enom v zvlastnom uzivani.

Pred realizaciou konecnej upravy vozovky, investor pisomne vyzve spravcu cesty na fyzicka
pochddzku a urcenie podmienok a rozsahu kone€nej tipravy podla skuto¢ného narusenia cestného
telesa pocas vystavby. V pripade naruSenia konstrukénych vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo
miest zasahu do telesa cesty, stavebnik zabezpeci obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého tuseku
cesty Il. a lll. triedy.

V pripade, Ze ziadost neobsahuje projektovii dokumentaciu zavidzne pozadujeme nasledovnu
skladbu vozovky:

- AC, 11 () 50 mm
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m®
- AC 16 (I1) 70 mm
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m®
- AC, 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovani) 80 mm
- Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm
- Vibrovana $trkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm
- Unosnost podlozia pod vozovkou 60 MPa

Spolu 500 mm

Pred realizdciou konStrukénych vrstiev vozovky budu vykonané statické zatazovacie skusky
zhutnenia podloZia. Pozadujeme dodrzat’ hodnotu modulu deformacie Eger, > 60 MPa.

Konecna suvisla asfaltova uprava bude realizovana v termine uréenom v zvlaStnom uzivani!
Konec¢na uprava vozovky v pripade lokalnej rozkopavky vykona opravnend organizacia nasledovne:
- plocha obrusnej vrstvy bude s presahom min. 600 mm od vonkajsej hrany rozkopavky;

- plocha loznej vrstvy bude v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkaj$ej hrany rozkopavky.
Pripadny pokles vozovky v mieste spétnej upravy bude bezodkladne rieSeny doplnenim asfaltove;j
vrstvy podl'a poziadaviek spravcu cesty II. a III. triedy.

Miesto spoja medzi povodnou a novou zivicnou vrstvou utesnit’ trvalé pruznou asfaltovou zalievkou
alebo inou porovnatel'nou hmotou.

Pri merani nerovnosti latou podl'a STN 73 6175 a zisteni, Ze nerovnost’ konec¢nej asfaltovej Gpravy
je viac ako 20 mm, spravca cesty bude pozadovat’ od investora odstranenie predmetnej nerovnosti na
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

naklady investora.

Spravca cesty si vyhradzuje pravo vykonat’ kontrolné vrty na ryhe z dévodu kontroly dodrzania
predpisanych konstrukénych vrstiev.

Uli¢né vpusty, kanalizaéné a Supatkové poklopy umiestnit’ do nivelety vozovky cesty Il. a Ill. triedy.
Pri zmene vysky poklopu/vpustu oproti nivelete vozovky, bude spravca cesty II. a IIL triedy
pozadovat’ od vlastnika poklopu/vpustu ich vySkova tGpravu do 48 hod. od nahlasenia zavady v
zimnom obdobi a do 30 kalendarnych dni mimo zimného obdobia.

V pripade buducej suvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty, vlastnik alebo spravca
kanaliza¢ného vedenia vykond na vyzvu spravcu cesty II. a IIl. triedy na vlastné naklady vyskovua
upravu kanaliza¢nych Sacht nachadzajucich sa vo vozovke do buducej nivelety vozovky.

Na useku vystavby navrhovaného chodnika musi byt dodrzané Sirkové usporiadanie cesty II. a IIL
triedy prisluchajuce parametrom cestnej komunikécie II. a IIl. triedy, nové obrubniky umiestnit’ v
linii pévodnych obrubnikov. Vlastnik cesty II. a III. triedy - Zilinsky samospravny kraj nebude mat
pozemkovy priestor na stavebné upravy cesty v rieSenom useku.

Asfaltovd tprava vozovky bude vykonand v rozsahu skuto¢ného narusenia vozovky vystavbou
predmetnej stavby.

Krizovanie cesty II. a IIl. triedy s navrhovanym vedenim (elektrika, plyn, voda, kanalizécia,
telekomunikacia) realizovat’ vyhradne formou pretlaku kolmo na os komunikécie; navrhované
vedenie bude ulozené v celej sirke vozovky v chranicke, ktora bude presahovat’ min. 1,00 m na obe
strany od vonkajsej hrany vozovky; dodrzat’ hibku pretlaku min. 1,20 m pod niveletou najniZsieho
bodu v prie¢nom reze telesa cesty II. a III. triedy.

Startovaciu a cielovii jamu pretlaku umiestnit’ mimo telesa cesty II. a II1. triedy.

(Teleso dialnic, ciest a miestnych komunikacii je ohrani¢ené zvySenou obrubou chodnikov,
pripadne zelenych pasov, vonkaj§imi hranami cestnych alebo zachytnych priekop a rigolov, svahov
cestnych nasypov a zarezov alebo vonkaj$imi hranami paty opornych murov a tarasov alebo
vonkaj§imi hranami koruny obkladovych a zarubnych murov, pripadne vonkajSimi hranami zarezov
nad tymito mirmi).

Krizovanie cestnych priepustov - technologiou pretlaku min. 1 m pod spodnou hranou cestného
priepustu 21.

Vzdialenost’ subehu inzinierskych sieti s cestnymi objektmi:

- cestny priepust - min. 3 m od vonkajSieho okraja cestné priepustu t.j. jeho kolmého priemetu;

- mostny objekt - min. 5 m od vonkajSieho okraja mostného objektu t.j. jeho kolmého priemetu.
Respektovat’ existujiice cestné objekty t.j. v pripade, Ze cez pozemok ziadatela je vyusteny existujuci
odtok z cestného priepustu, je nutné tento odtok zachovat’, respektive urobit’ také opatrenia, aby
nebolo narusené odvodnenie cestného telesa. V pripade tpravy odtoku z cestného priepustu je tieto
upravy vopred odkonzultovat so spravcom cesty, ktory da k tymto Upravam podmienky. Tieto
podmienky platia aj v pripade, Zze v blizkosti pozemku Zziadatel' je existujici vtok do cestného
priepustu!

V pripade, Ze realizaciou predmetnej stavby dojde k naruSeniu odvodnenia telesa cesty Il. a lll.
triedy, investor na vlastné naklady realizuje opatrenia, ktorymi bude odvodnenie cesty II. a III. triedy
sfunkénené podla poziadaviek spravcu cesty II. a IIl. triedy.

Pripadné budtice oplotenie pozemku umiestnit’ na vlastny pozemok a min. 2,0 m od okraja vozovky a
tak, aby licovalo s okolitymi oploteniami susednych nehnutelnosti. Otvéranie brany situovat
smerom na sukromny pozemok, aby jej otvaranie nezasahovalo do prejazdného profilu cesty a jej
umiestnenim nebola naru$end bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky.

Realizacia oplotenia pozemkov podlicha stavebnému konaniu v zmysle stavebného zakona .
50/1976 Zb. a vyhlaske k stavebnému zakonu ¢. 532/2002 Z.z..

Zabezpecit' odvadzanie povrchovych vod z navrhovanych spevnenych ploch mimo telesa cesty II. a
I1. triedy.

Investor sa zaviaze, ze na vlastné ndklady zabezpeCi pravidelné Ccistenie navrhovaného
odvodnovacieho zariadenia alebo priepustu min. 2x ro¢ne (v méji a v oktobri) a na vyziadanie
spravcu cesty II. a III. triedy.

Investor zodpoveda za vietky pripadné $kody sposobené na majetku ZSK alebo tretich osob, ktoré
vzniknt v stvislosti s realizaciou stavby.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Stavebnik/Investor zabezpeci, aby pocas realizacie stavby nedochadzalo k znecistovaniu vozovky

cesty Il. a lll. triedy stavebnou ¢innost'ou. V pripade, ze dojde k znecisteniu vozovky, je zodpovedny

za vycistenie cesty bezprostredne po jej znecisteni.

Stavebné prace nesmu obmedzit’ plynulost’ a bezpecnost' cestnej premavky na ceste. Stavebny

materidl uskladnit’ mimo telesa cesty.

Vlastnik nehnutelnosti susediacich s cestou II. a IIl. triedy je povinny strpiet’ ¢innosti stvisiace s

beznou a zimnou udrzbou cesty bez naroku na finan¢né odSkodnenie za pripadné Skody, ktoré

vniknu pri tdrzbe cesty; tzn. odstranenie nahromadeného snehu na telese chodnika/vjazdu spdsobené

vykonom zimnej udrzby cesty II. a III. triedy, si vlastnik chodnika/vjazdu nebude vecne ani finan¢ne

narokovat’ od spravcu cesty II. a III. triedy. Povinnosti spravcu miestnych komunikacii vyplyvajice

zo zadkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich

predpisov, nebudu prenesené na spravcu cesty Il. a III. triedy, nesmie sa odpratat’ sneh z chodnika

sposobom vratenia na cestu II. a III. triedy. Za Cistenie tseku cesty v miestach priameho Styku

vozovky a chodnika (v miestach kde sa nenachadza zeleny pas medzi vozovkou a chodnikom) od

hrubych necistot v priebehu celého roka so zretel'om na Cistenie po ukonceni vykonu zimnej udrzby -

vzdy do konca 4. mesiaca kalendarneho roku, bude zodpovedny investor stavby.

Investor berie na vedomie, Ze na tseku navrhovaného priechodu pre chodcov je vykonavana zimna

udrzba cesty IIl. triedy vozidlami zimnej udrzby s ocelovym britom. V pripade potreby, pocas

zarucnej doby, zabezpeci investor obnovu navrhovaného vodorovného dopravného znacenia podla

predlozeného projektu na vlastné naklady. Po uplynuti zarucnej doby bude spravca cesty III. triedy

obnovovat uvedeny priechod pre chodcov v rozsahu pozdiznych &iar a prie¢ny relié¢fny bezbariérovy

nater pre nevidiacich bude obnovovat’ investor stavby na vlastné naklady, pocas celej zivotnosti.

Docasné a trvalé dopravné znacenie odsuhlasené prislusnym OR PZ, ODI zabezpeci a osadi investor

na vlastné ndklady.

TDZ (alebo iny cudzi majetok v ramci navrhovanej stavby - poklopy, Supatka, hydranty a pod.)

ostava vo vlastnictve investora po celi dobu Zivotnosti. Pri poskodeni alebo po konci zivotnosti je

investor povinny bezodkladne zabezpecit opravu, resp. vymenu TDZ (alebo iny vysSie popisany

cudzi majetok) na vlastné naklady.

Vlastnik dopravného znacenia, na osadenie ktorého dostal od spravcu cesty II. a III. triedy povolenie,

je povinny opravit’ poskodené dopravné znacenie, ako aj udrziavat’ dopravné znacenie v dobrom

technickom stave, na vlastné naklady, po celu dobu jeho zivotnosti.

Spravca cesty 1. a III. triedy si vyhradzuje pravo poziadat' vlastnika dopravného znacenia o

odstranenie, alebo premiestnenie v opodstatnenych pripadoch.

Ak vlastnik odmietne po vyzvani v stanovenej lehote dopravné znacenie opravit’, presunut’ resp.

odstranit’. Spravca cesty II. a IIl. triedy opravi, presunie, odstrani dotknuté dopravné znaenie na

naklady vlastnika. Vlastnik dopravného znacenia bude o ukone v predstihu pisomne vyrozumeny.

Zaciatok realizicie prac v telese cesty je ziadatel povinny pisomne oznamit’ zastupcovi spravcu

cesty.

K pisomnému prebratiu zakrytych Casti je povinny prizvat’ pracovnika prislusného strediska SC

ZSK.

Pocas prac v telese cesty II. a IIl. triedy prizvat’ na kontrolu priebehu prac prislusného vediaceho

strediska.

Ukoncenie prac pri zdsahu do telesa cesty pozadujeme pisomne ozndmit’ zastupcovi spravcu cesty

(vhodné zaslat’ fotodokumentaciu z miesta zasahu), nasledne bude uskuto¢nené preberacie konanie

zasahu do telesa cesty a spisany zapis s terminom zarucnej doby.

K preberaciemu konaniu konecnej asfaltovej tpravy cesty II. a III. triedy stavebnik odovzda

spravcovi cesty nasledovnu dokumentéciu:

e projektovu dokumentéciu skutocne realizovane;j stavby;

e  porealiza¢né zameranie ulozenia vedenia v telese cesty (situacné vykresy a priecne rezy);

e skusku typu z obalovacieho centra;

e plénované skusky vyrobcu asfaltovych zmesi (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah
spojiva, zrnitost’, medzerovitost’);

e preberacie skusky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitost,
medzerovitost’, objemova hmotnost” asfaltovej zmesi);
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e  preberacie skusky hotovej zmesi (hribka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %);
e vyhlasenie o parametroch;
e  skusky zhutnenia podlozia a plane pod konstrukénymi vrstvami vozovky.

43. Kazdy zésah do telesa cesty - Vo vztahu k ceste II. a III. triedy si spravca cesty musi zapisniéne
prevziat’. Zapis z prevzatia zasahu do telesa cesty bude prilohou ku kolauda¢nému protokolu. Bez
tohto zapisu nie je mozné vydat’ kolaudac¢né rozhodnutie.

44. Bez odovzdania vSetkych potrebnych dokladov, testov a certifikatov a podpisaného preberacieho
protokolu medzi investorom stavby a SC ZSK, nemdze byt stavba v uZivani.

45. Na prace vykonané zdsahom do telesa ciest II. a III. triedy pozadujeme zaru¢ni dobu 60 mesiacov od
ukonéenia prac (odo diia pisomného prevzatia stavebnych prac pracovnikom SC ZSK). Po dobu
trvania zarucnej doby je investor stavby povinny priebezne a bez meskania odstranovat poruchy
vzniknuté v dosledku zasahu do telesa cesty II. a III. triedy. V pripade, ak vzniknuté poruchy
investor stavby neodstrani v dohodnutom termine, poruchy odstrani spravca cesty II. a lll. triedy
a ndklady spojené s odstrdnenim poruch si bude nésledne uplatiiovat’ v zmysle zakona [§ 9 ods. 5
zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)] od investora predmetnej
stavby. O vzniknutych poruchach bude investor upovedomeny spravcom cesty. Bez pisomného
prevzatia konec¢nej upravy Vozovky nezacne plynut’ zaru¢na lehota.

46. V pripade potreby investora o prediZenie platnosti stavebného povolenia SC ZSK Ziada, aby investor
poziadal SC ZSK o potvrdenie, ¢ nevznikli nové skutognosti, ktoré musia byt zahrnuté
Vv poziadavkach vlastnika a spravcu v stavebnom povoleni.

47. Zarucna doba neplynie v Case od pisomného nahlasenia reklamacie, po dobu pisomného prevzatia
opravy. Koniec zaru¢nej doby bude posunuty o ¢as potrebny na vykonanie reklamacie.

48. Platnost’ vyjadrenia je obmedzena na 12 mesiacov odo diia jeho vystavenia.

49. Ziadatel’ odsuhlasi so zastupcom spravcu cesty kazdi zmenu vo vztahu k ceste 11. a III. triedy, ktora
bude realizovana pocas realizacie stavby.

50. V pripade akéhokol'vek dotyku predmetnej stavby spozemkom vo vlastnictve Zilinského
samospravneho kraja sa o d’alsom postupe informujte na odbore spravy majetku a investicii Uradu
Zilinského samospravneho kraja.

51. Navrhovana stavba musi byt v sulade s Uzemnym planom mesta/obce.

52. Toto stanovisko sa tyka dotyku vySSie uvedenej stavby s cestou Il.. prip. Ill. triedy a nenahradza
suhlasy vlastnikov ostatnych pozemkov.

53. Stanovisko SC ZSK nenahradza povolenia ani rozhodnutie vydané prislusnym organom Statnej

spravy.

- Stredoslovenskd distribuénd, a.s. Zilina, & 202310-UR-0037-1, zo diia 15.11.2023:

Vyjadrenie K dzemnému rozhodnutiu bez poziadavky na pripojenie k distribucnej sustave spolocnosti
Stredoslovenska distribucna, a.s.:

Stavebnik: Obec Ludrova

Nazov stavby: Ludrova — chodnik pri $tatnej ceste 111/2227

Adresa zaujmovej lokality: 034 71 Ludrova

Katastralne izemie: Ludrova

Parcelné ¢islo: CKN 464/5, EKN 439

Cislo Ziadosti, pre ktoré je toto vyjadrenie vydané: 202310-UR-0037-1

Na zaklade Vasej Ziadosti Vam Stredoslovenska distribu¢na, a.s. (d’alej len ,,SSD*) predklada
nasledovné vyjadrenie k Ziadosti 0 vyjadrenie k izemnému konaniu bez poZiadavky na pripojenie
k distribu¢nej sustave SSD:
1. S vydanim izemného rozhodnutia siihlasime pri splneni nasledovnych podmienok:
V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré
ziadame dodrzat’ ustanovenia zakona €. 251/2012 Z.z. § 43. Zakreslent orienta¢nu trasu elektrickych
vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na situaénom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia.
Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré sa mézu nachadzat’ na situacnom vykrese:
zelena prerusovana ¢iara — NN vedenia vzdusné.



2. VsSeobecné podmienky:

- Dovolujeme si Vas upozornit’, Ze v danej lokalite sa m6Zu nachadzat’ aj podzemné vedenia
tretich osob!

- Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zékona ¢. 251/2012 Z.z.,
a bezpecné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN (VVN vzdu$né vedenie 110 kV od
krajného vodica na kazdu stranu 15 m, VN vzdu$né vedenie 22 kV od krajného vodica na kazda
stranu 10 m, VVN a VN zemné kablové vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdua stranu 1
m). Pri NN vzdus$nych vedeniach pozadujeme dodrzat’ manipulaény technicky priestor 1 meter
od krajného vodica na kazdu stranu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSieho vyhotovenia je 10 metrov od
oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od
oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizacii vykopovych préac, Ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiiovacej stistavy.

-V pripade stibehu a krizovani zemnych kéblovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulaény priestor
min. 1 m na kazda stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukcidch nasich zariadeni
nezodpovedame za poskodenie Vasho zariadenia.

- Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri
pracach v ochrannom pasme vich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat vsSetky
legislativne opatrenia (vratane ustanoveni prislusnych technickych noriem) tykajuce sa
bezpe¢nosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického zhotovenia stubehov
a krizovani.

-V pripade akéhokol'vek poSkodenia elektroenergetického zariadenia je tito skuto¢nost’ pdvodca
povinny neodkladne oznamit’ na tel. ¢. 0800 159 000.

- Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca
platnost’ pri zmene udajov ¢i podmienok, na zaklade ktorych bolo vydané (zmena aktualneho
zat'azenia a technického stavu zapojenia distribucnej stistavy v danej lokalite, vstupnych udajov,
suvisiacej legislativy a pod.).

- Vodarenskad spoloénost’ Ruzomberok, a.s., & 1254/2022, spis 75/2022, zo dita 11.05.2022:

Projekt stavby riesi vybudovanie chodnika pre pesich v obci Ludrova pozdiz §tatnej cesty I11/2227 za
premostenim cez Ludrovéanku v ckm 1,470 po ckm 1,601 na Tavej strane o celkovej dizke 131,0 m a
Sirke 2,0 m.

SO 02 - Dazd’ova kanalizacia - Odvodnenie chodnika a komunikacie bude cez existujuce uli¢né vpuste
a existujucu dazd’ovu kanalizaciu umiestnenti pod budovanym chodnikom.

Upozoriiujeme Vis, Ze miestach planovanej vystavby chodnika a dazd’ovej kanalizicie sa nenachadza
verejny vodovod a verejnej kanalizacia v sprave Vodarenskej spolo¢nosti Ruzomberok, a.s. V uvedenej
trase navrhovaného chodnika sa nachadza kanaliza¢na zdruzena pripojka ukoncend reviznou Sachtou pri
rodinnom dome ¢. 260, d’alej vodovodné pripojky pre rodinné domy ¢. 260 a 259 a ddjde k ich
kriZovaniu a s ¢ast’'ou aj ku kolizii.

S predlozenym projektom vystavby chodnika stithlasime za dodrzania nasledovnych podmienok:

1. Vody z povrchového odtoku nového chodnika nesmii byt odvedené (zausten¢) do verejnej
kanalizacie.

2. 'V pripade poskodenia existujucich pripojok budu tieto poruchy odstranené naSimi pracovnikmi na
naklady investora.

- SPP — distribiicia, a.s. Zilina, &, TD/NS/0936/2023/Sk, zo diia 29.09.2023:

Vyjadrenie Kk projektovej dokumentdcii stavby pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hladiska
bezpecnostnych a ochrannych pdsiem plynarenskych zariadeni:

Zaujmové uzemie: Obec Ludrova, katastralne uzemie Ludrova, parc. ¢. CKN 1004/1, 464/5
Stavebnik: Obec Ludrova

Nazov stavby: Ludrova — chodnik pri Statnej ceste 111/2227

Spracovatel’ projektovej dokumentacie: Ing. Vladimir Otto
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V zaujmovom tizemi sa nachadza/nachadzaju:

Plynarenské zariadenie (technologicky objekt): STL2 plynovod D63 PE, STL2 pripojovaci plynovod
D32 PE, PN 280 kPa

Ochranné pasmo plynarenského zariadenia: 4no

Bezpecnostné pasmo plynarenského zariadenia: ano

Orienta¢né znazornenie trasy plynarenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d’alej len
»orientacné zndzornenie*) je prilohou tohto stanoviska.

Orienta¢né zndzornenie ma vyhradne informativny charakter a nenahradza vytycenie plynarenského
zariadenia pre ucely presného umiestnenia a/alebo realizacie stavby a/alebo vykonu inych ¢innosti.

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete, podl'a ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetike®)
suhlasi s umiestnenim vyssie uvedenej stavby za dodrzania nasledujicich podmienok:

VSeobecné podmienky:

- Pred realizaciou zemnych pric a/alebo pred zaCatim vykondvania inych cinnosti, je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D 0 vyty¢enie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom on-line
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby).

-V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenskych zariadeni, ohrozenia ich prevadzky a/alebo

prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti
100 m bezplatne.

- Stavebnik zabezpeci vypracovanie projektovej dokumentécie pre ucely stavebného konania, alebo

pre konanie podl'a inych pravnych predpisov, podl'a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni.

- Stavebnik je povinny pred zacatim stavebného konania predlozit’ projektovii dokumentéaciu pre ucely

stavebného konania, alebo pre konanie podl'a inych pravnych predpisov, na posudenie SPP-D.

-V projektovej dokumentécii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych
predpisov, pozadujeme, aby stavebnik:

e reSpektoval a zohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem;

e  pri stbehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami dodrzal
minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

e zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k
existujucim plyndrenskym zariadeniam;

e zabezpecil vypracovanie situacného vykresu so zakreslenim vSetkych subehov a krizovani
navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami;

e  zabezpeCil vypracovanie detailnych vykresov vsetkych stbehov a krizovani existujucich
plynarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou.

Osobitné podmienky:

- Dodrzat’ podmienky stanovené Vyjadrenim k Ziadosti o siihlas s umiestnenim stavby v
bezpecnostnom pisme plynarenského zariadenia ¢. 3926/201022/ZA/MM z 31.10.2022.

- Stanovena skratena vzdialenost’ stavby: chodnik od PZ na 0,00 m.

- Stanovena skratena vzdialenost’ stavby: dopravné znacenie, stipy verejného osvetlenia od PZ

na 1,01 m.
- Stavebnik je povinny stavbu zrealizovat’ pouZitim zimkovej dlazby.

- SPP — distribiicia, a.s. Zilina, ¢ 3926/201022/ZA/MM, zo diia 31.10.2022:

Zaujmové uzemie: Obec: Ludrova, katastralne uzemie: Ludrova, parc. ¢.: v zmysle predlozenej
projektovej dokumentacie

Stavebnik: Obec Ludrova

Nazov stavby: Ludrova — chodnik pri Statnej ceste 111/2227 (d’alej len ,,stavba‘)

Kategoria stavby: V. Zanedbatel'né riziko

Navrhovana stavba zasahuje do ochranného a/alebo bezpecnostného pasma plynarenského zariadenia
(dalej len ,,PZ”) STL2 plynovod D 63 PN 280 kPa + pripojky plynu, pricom v zmysle § 79 ods. 2
Zakona o energetike je stanovena vzdialenost’ ochranného pasma 1,00 m na kazdi stranu od osi
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plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia a v zmysle § 80 ods. 2 Zakona o energetike je
stanovena vzdialenost’ bezpe¢nostného pasma 2 m na kazda stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu
plynarenského zariadenia.

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribucnej siete, podl'a ustanoveni Zakona o energetike a TPP 906 01 s

umiestnenim stavby stihlasi a stanovuje:

e skratent vzdialenost stavby: chodnik od PZ na O m,

e skratenu vzdialenost stavby: dopravné znaéenie, stipy verejného osvetlenia od PZ na: 1,01 m,

pri¢om stthlasné stanovisko podmienuje dodrZzanim nasledujicich podmienok:

VSeobecné podmienky:

- K urceniu presnej polohy vyssie uvedeného PZ je stavebnik povinny poZiadat’ SPP-D o vytycenie
existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom On-line formularu zverejneného na webovom
sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby).

-V zaujme predchadzania posSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo
prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100
m bezplatne.

- Stavebnik je povinny zabezpecit', aby bola stavba zrealizovana pouZzitim zamkovej dlazby.

- Stavebnik je povinny zabezpeCit’ vypracovanie projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*) stavby
opravnenou osobou v stilade s podmienkami stanovenymi v tomto vyjadreni.

- Pred podanim ziadosti o vydanie uizemného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia je stavebnik
povinny predloZit’ SPP-D na posiidenie PD stavby na oddelenie prevadzky Zilina.

-V zobne zniZzeného bezpecnostného pasma vyssie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovat’ ziadne
dalsie stavebné objekty (budovy, garaze, pristresky, pripadne objekty so zhromazd’ovanim osob ...).

- Stavebnik pri realizacii stavby nesmie v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni zriadit’ areal
staveniska, prechiddzat tazkymi mechanizmami, prip. inym spdsobom poskodit’ plynarenské
zariadenia.

- Podmienkou pre nasledné vydanie povolenia na wuZivanie stavby musi byt pisomné
vyjadrenie/potvrdenie SPP- D o splneni vSetkych vyssie uvedenych podmienok, ktoré je stavebnik
povinny od SPP-D vyziadat’ pred podanim névrhu na zacatie konania o povoleni uzivania stavby.

Osobitné podmienky:

- Pri kriZovani a sibehu ostatnych inZiniersky sieti s STL plynovodom dodrZat’ priestorovi
normu STN 73 60 05 a TPP906 01.

-V ramci realizicie stavby chodnika (d’alej len stavba) poZadujeme dodrzat’ niveletu
plynovodov. Rovnako Vas Ziadame, aby ste stavbou nezniZovali hibku existujiceho Kkrytia
plynarenskych zariadeni. V pripade ak v désledku plinovanych cinnosti moézZe dojst z
akéhokolPvek dévodu Ku kolizii s plynarenskym zariadenim, napr. z dovodu hibky jeho
uloZenia, alebo jeho trasy, je potrebné, aby bola na niklady stavebnika vykonana prelozka
takéhoto plynirenského zariadenia, a to podl’a podmienok stanovenych SPP - distribicia, a.s..

- Okresny urad RuZomberok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ¢ OU-RK-OSZP-2022/004461-
002, zo dria 13.04.2022:
Okresny urad Ruzomberok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie prislusny podla § 2 ods.3 zdakona C.
180/2013 Z.z. o organizdcii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ako
prislusny organ Statnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny (dalej len ,,orgdan ochrany
prirody*) podla § 68 pism. d) zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o ochrane prirody") vydava podla § 9 ods. 2, 3 zakona o ochrane prirody
nasledovné zdvdzné stanovisko:
A) Identifikacia izemia a charakter ¢innosti:
Projekt riesi umiestnenie a realizaciu nového l'avostranného chodnika pre pesich v obci Ludrova, na
pozemkoch s parc. ¢. CKN 1004/1, 464/5. Chodnik je navrhnuty popri $tatnej ceste ¢. 111/2227 v
dizke 131,0 m (ckm 1,470 - 1,601) a irke 2,0 m.
B) Hodnotenie z hl'adiska ochrany prirody a krajiny:
Predmetna stavba je navrhovana v uzemi, na ktorom podl'a zakona o ochrane prirody plati druhy
stupenl izemnej ochrany prirody a krajiny (ochranné pasmo Narodného parku Nizke Tatry).
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C) Podmienky organu ochrany prirody:
K umiestneniu a realizacii stavby organ ochrany prirody nema pripomienky.

- Okresny urad RuZomberok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, é. QU-RK-OSZP-2022/004517-

002, zo diia 13.04.2022:

Predmetnd projektovd dokumentdcia riesi navrh nového chodnika pre pesich pozdlz miestnej

komunikacie - Statnej ceste 111/2227 v obci Ludrova. Chodnik bude vybudovany v mieste existujiceho

zeleného pasu vedla Statnej cesty. Novy chodnik bude vybudovany vedla komunikdcie, od komunikacie
bude osadeny cestny obrubnik s naslapom 0,15 m a vyskovo bude kopirovat exitujucu vySku
komunikdcie. Sirka chodnika bude 2,00 m. Kryt chodnika bude zo zdmkovej dlazby, plocha vedla
chodnika zo strany parkového obrubnika bude zahumusovand a zatravnend. Dizka nového chodnika bude
cca 131 m. Odvodnenie chodnika a komunikacie bude cez existujiice ulicné vpusty a existujucu dazdovu
kanalizaciu umiestneni pod budovanym chodnikom. Vykopové prdce sa budi vykondavat strojne,

popripade v stiesnenych pomeroch rucne. Prebytocnd zemina a vyburany material budu odvazané do 5

km vzdialenosti na plochy pod/a uvdizenia investora. Projektovii dokumentdciu pre vizemné rozhodnutie

spracoval zodpovedny projektant Ing. Viadimir Otto, datum spracovania 03/2022. Okresny urad

Ruzomberok podla § 61 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o voddch a o zmene zdkona SNR ¢. 372/1990

Zb. 0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Lvodny zakon®), v zmysle § 28 ods. 1 vodného zakona vydava ako vecne a miestne prislusny organ

Statnej vodnej spravy vyjadrenie:

Z hladiska $tatnej vodnej spravy suhlasime s realizovanim stavby podla PD a s vydanim uzemného

rozhodnutia a stavebného povolenia za dodrZania podmienok:

1. Pracami sa nesmu ohrozit' povrchové a podzemné vody! Stavebnik je povinny vykonavat vSetky
potrebné organizacné a technické opatrenia, aby zabranil znecisteniu povrchovych a podzemnych
vod.

2. Pri realizacii pouzit' len mechanizmy v dobrom technickom stave a dodrziavat platnu vodnu
legislativu a STN!

3. Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat’ ochranné pasma vsetkych inzinierskych sieti. V
miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné postupovat’
podl'a nariadeni a poZiadaviek spravcu.

4. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ stav podzemnych i povrchovych vod budi ihned hlasené
tunajSiemu organu Statnej vodnej spravy, ako aj spravcovi toku SVP, §. p., OZ RuZomberok a
zabezpeci vSetky dosledné opatrenia na odstranenie $kodlivych nasledkov.

5. Zmeny oproti predloZenej projektovej dokumentacie, tykajuce sa vodnej legislativy, bude stavebnik
vopred konzultovat’ s organom $tatnej vodnej spravy.

Upozornujeme stavebnika, ze v blizkosti predpokladanej stavby chodnika preteka vodohospodarsky
vyznamny tok Ludrov¢anka, ktorého ochranné pasmo je 10 m od brehovej Ciary.

Vyjadrenie nie je rozhodnutim v spravnom konani a nenahradza povolenie ani suhlas organu Statnej
vodnej spravy vydavané podla tohto zakona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zakona sa povazuje toto
vyjadrenie za zavazné stanovisko.

- Slovak Telekom, a.s., ¢&. 6612212656, zo diia 20.04.2022:

Vyjadrenie k existencii telekomunikacnych vedeni a radiovych zariadeni a vseobecné podmienky ochrany

sieti spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0..

Déjde k styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poZaduju zahrnit’ do podmienok urcenych staveb-

Nnym uradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia VSeobecné

podmienky ochrany SEK, ktoré si neoddeliteI’'nou sucast’ou tohto stanoviska. Zarover je stavebnik

povinny res§pektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zarovei je
potrebné dodrzat’ ustanovenia § 108 zak. ¢. 452/2021 Z. z. 0 ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssSie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznacen¢ho polygénu, dovodu ziadosti, UCelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné cislo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

v ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygdnu, alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu
3.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer pre ktory podal
uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo
zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentacie
stavby), vyzvat spolocnost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti: Jan Babal,
jan.babal @telekom.sk, +421 44 4328456.

V zmysle § 21 ods. 12 zak. ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach, sa do projektu musi
zakreslit' priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda
projektant.

Zaroven upozornujeme stavebnika, Ze v zmysle § 24 zak. ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet
dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez
uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’, prekladku SEK.

Upozoriiujeme ziadatel'a, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spo-
lo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zakaze zriad’'ovania skladok materialu
a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kéabloch
a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a zariadeni.

V pripade, ak na vami definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna
telekomunikac¢na siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.,
je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpelit' nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

Nedodrzanie vys$Sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl’a

§ 23 zak. €. 452/2021 Z. z. 0 elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innost’ou z akychkol’vek dovodov po-
kracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a po-
Ziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realiziciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat
0 vytyéenie polohy SEK spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu
terénu. Vzhladom k tomu, Ze na Vasom zaujmovom uzemi sa mdézu nachddzat zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto
upozornuje ziadatel'a na povinnost, vyziadat’ si odborné vyjadrenia od prevadzkovatel'ov tychto
zariadeni.

Vytyéenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykona Slovak Telekom, a.s. na ziklade objednavky zadanej cez internetova aplikaciu
na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytycenie bude realizované do troch tyzdiov
od podania objednavky.

Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd bez ohladu na vysSie uvedené body dodrzat’ pri
SVojej ¢innosti aj vSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

Ziadatel moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre ticel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre ucel
konani podla stavebného zdkona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d’alej rozSirovat, prenajimat’ alebo vyuZzivat' bez suhlasu spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s..

Ziadatel'a zarovet upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnosti na verejni elektro-
nickt komunikacnu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre tizemné rozhodnutie doplnit’
aj telekomunika¢nii pripojku.

Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v geodetickej forme
nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziada o vytycenie.

Prilohy k vyjadreniu:

e Vseobecné podmienky ochrany SEK

e Situacny vykres obsahujici zaujmové uzemie Ziadatel'a

Délezité upozornenie: § 28 zakona €. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach uklad4 povinnost,
aby vsetky novopostavené budovy abudovy, ktoré prechddzaju stavebnymi Upravami vnutornych
rozvodov, na ktorych uskutoCnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou
fyzickou infrastruktirou v budove a pristupovym bodom k nej.
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Vseobecné podmienky ochrany SEK:

1. V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto
sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpecit’:

e Ochranu, alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom
Slovak Telekom, a.s..

e Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného
vedenia.

e Odsuhlasenie projektovej dokumenticie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia.

V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykonéavat’ prace suvisiace S prelozenim sieti (alebo

vybudovanim telekomunikaénej pripojky) iba zmluvny partner: Rastislav Rusinak, teletandem@mail.t-

com.sk, 0911775186.

Upozornenie: V kablovej ryhe sa moze nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s r6znou funkénost’ou.

2. Pri akychkolvek pracach, ktorymi moZu byt’ ohrozené, alebo poskodené zariadenia, je zZiadatel’
povinny vykonat’ vSetky objektivne u¢inné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

e Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu.

e Preukazatel'né oboznamenie zamestnancov, ktori budu vykonavat’ zemné prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou tohto zariadenia atieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

e Upozornenie zamestnancov vykondvajucich zemné prace na moznu polohovu odchylku + 30 cm
skuto¢ného ulozenia zariadenia, od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

e Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvicésou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje).

e Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdua stranu od vyznacenej polohy zariadenia.

e Zhutnenie zeminy pod kablami pred ich zakrytim (zasypanim).

e Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na tel. ¢. 0800123777.

e Overenie vyskového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami (z dovodu, ze spolo¢nost’” Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového ulozenia
zariadenia vykonaného bez ich vedomia).

Upozornenie: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit' krytie tel. kablov, je toto

mozné vykonat’ len so stthlasom povereného zamestnanca ST.

3. 'V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejna siet’ ST), je
potrebné si podat’ Ziadost’ o urcenie bodu napojenia (Www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi tipravu vedeni v plnom

rozsahu.

V.) Poziadavky vyplyvajuce zo stanoviska o hodnoteni vplyvu stavby na Zivotné prostredie: stavba
nepodlieha posudzovaniu vplyvov stavby na zivotné prostredie.

V1.) Namietky a pripomienky zo strany tcastnikov a dotknutych organov vznesené najneskor na
uzemnom Kkonani: neboli.

VIl.) Toto rozhodnutie plati vzmysle § 40 stavebného zakona 3 roky odo dina kedy nadobudlo
pravoplatnost, nestraca vsak platnost, pokial’ v tejto lehote bude podané Ziadost' o vydanie stavebného
povolenia.

Uzemné rozhodnutie je zdvizné aj pre pravnych nastupcov navrhovatela a ostatnych t¢astnikov konania.

ODOVODNENIE

Obec Liptovska Stiavnica prijala dita 20.07.2022, s doplnenim dita 20.11.2023, od navrhovatela: Obec
Ludrova, ICO 00315 591, so sidlom Ludrova ¢&. 239, 034 71, zastipena starostom obce Petrom
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Slimakom, navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby: ,,Ludrova — Chodnik pri $tatnej ceste
111/2227¢, na pozemkoch, parc.¢. CKN — liniova stavba [parc. ¢. CKN — 464/5, 1004/1 (EKN 439),
1004/17], katastralne tizemie Ludrova.

Stavebny urad podla § 36 ods. 4) stavebného zakona oznamil dna 26.08.2022 verejnou vyhlaskou
ucastnikom konania a dotknutym organom zadatic uzemného konania asucasne nariadil ustne
pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na den 27.09.2022. Predmetné oznamenie bolo vyvesené
na uradnej tabuli Obce Liptovska Stiavnica od 30.08.2022 do 12.09.2022 a Obce Ludrova od 26.08.2022
do 12.09.2022. Posledny den tejto lehoty bol diiom dorucenia.

Vzhladom k tomu, ze predlozeny navrh neposkytoval dostatoény podklad pre posudenie umiestnenia
navrhovanej stavby a nasledné vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby stavebny urad dia 04.11.2022
vyzval navrhovatel’a Vv siilade s ustanovenim § 35 ods. 3 stavebného zikona a § 3 vyhlagky MZP SR ¢&.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, aby predlozeny néavrh
v stanovene]j lehote doplnil. Nasledne dia 04.11.2022 uzemné konanie podla § 29 ods. 1 zakona ¢&.
71/1967 Zb., o0 spravnom konani (spravny poriadok) V zneni neskorSich zmien a predpisov prerusil.
Predmetné rozhodnutie bolo vyvesené na tradnej tabuli Obce Liptovska Stiavnica od 30.08.2022 do
13.09.2022 a Obce Ludrova od 26.08.2022 do 12.09.2022. Posledny deri tejto lehoty bol diiom dorucenia.
Névrh bol doplneny pozadovanym sposobom.

Namietky ani pripomienky zo strany Giéastnikov konania neboli vznesené. Ugastnici konania boli upozor-
neni, ze podla § 42 ods. 4 stavebného zdkona sa v odvolacom konani neprihliadne na namietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupfiovom konani v urcenej lehote, hoci uplatnené byt
mohli.

Néavrh na vydanie uzemného rozhodnutia je spracovany v zmysle platnych predpisov stanovenych
stavebnym zakonom a vyhlaSkou ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zékona.

Navrh na vydanie uzemného rozhodnutia bol postideny spolu s vyjadreniami dotknutych organov a tieto
boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na zédklade tychto skutoCnosti, vysledkov priebehu uzemného konania a posudeného predlozeného
navrhu, stavebny trad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

POUCENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov mozné podat” odvolanie v lehote do 15 dni odo dna jeho
dorugenia na Obec Liptovska Stiavnica. O odvolani rozhodne Okresny urad Zilina, odbor vystavby
a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom po vyc€erpani riadnych opravnych
prostriedkov.

RNDr. Dusan DIRER
starosta obce

Obec Ludrova ako navrhovatel’ je od poplatku za vydanie rozhodnutia oslobodena v zmysle § 4 ods. 1
pism. a) zakona €. 145/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Rozhodnutie 0 umiestneni liniovej stavby sa dorucuje ucastnikom tzemného konania verejnou
vyhlaskou (§ 36 ods. 4 stavebného zikona).
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Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt uskutoénené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967
Zb. 0 spravnom konani (spravny poriadok), v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie obdrzi:
1. Obec Liptovska Stiavnica zastiipena starostom obce Dusanom Laukom S tym, Ze oboznami ob¢anov
V mieste obvyklym spdsobom po dobu 15 dni — vyvesenim na uradnej tabuli obce Liptovska

Stiavnica.
Vyvesené od: .....ooceeeeeeveenienieiieeeeeeeeen Vyvesené do: .....oocueeuieiienienieniene e
Zvesené dia: .....cooceeeeeeenieieeeeeeeeeeee Peciatka a podpis:

2. Internetova stranka obce Liptovska Stiavnica www.liptovskastiavnica.sk — zverejnenie po dobu 15

dni:
Vyvesené od: .....occeeveeevieeneenieiieeieeeeeeeen Vyvesené do: .....ooeeeeeeiieiieiieieeneeee e
Zvesené dfa: ......ccooeveeeeerieneeceeee e Peciatka a podpis:

3. Obec Ludrova zastipena starostom obce Petrom Slimakom S tym, ze oboznami ob&anov v mieste
obvyklym spdsobom po dobu 15 dni — vyvesenim na uradnej tabuli obce Ludrova.

Vyvesené od: .....occceeveeeveenienieeieeeeeeeeee Vyvesené do: .....cocueeeveeniienienienieeie e

Zvesené dfa: .......oocoeveeeeerieieceeeeeeeee e Peciatka a podpis:

4. Internetova stranka obce Ludrova www.ludrova.sk — zverejnenie po dobu 15 dni:

Vyvesené 0d: ......cocevereenenenienenienienceeeen Vyvesen€ do: ...c..coceverieneneenieninienienee e

Zvesené dfa: .......occoeveeeeereeeeieeeeeeeeeee Peciatka a podpis:

Oznamenie sa dorucuje dotknutym orgianom:

- Okresny urad Ruzomberok, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Antona Bernolaka 25,
034 01 Ruzomberok

- Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Stirova 36, 031 80 Liptovsky Mikulas

- Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

- Vodarenska spolo¢nost’ Ruzomberok, a.s., Pri Vahu 6, 034 06 Ruzomberok

- SPP —distribtcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v RuZzomberku, Nam. A. Hlinku 74, 034 01
Ruzomberok

- Okresny tirad Ruzomberok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OH, Doncova 11, 034 01
Ruzomberok

- Slovak Telekom, a.s., Postova 1, 010 08 Zilina

- Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
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http://www.liptovskastiavnica.sk/
http://www.ludrová.sk/
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